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B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné lzemi,

soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi,

Jedna se o stavajici stavbu zakladni skoly na severozapadnim okraji obce Dusejov. Stavba lezi na pozemku
Cislo 107. Jedné se o zastaveéné Uzemi. Dosavadni vyuZiti je v okoli stavby pro rodinné bydlen.

Soulad stavby s charakterem Uzemf neni nutné posuzovat, nebot se jedna o stavajici stav a nenf pocitano
se zménou vzhledu ¢i zménou zpUsobu vyuziti.

b) Jadaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Gzemniho

planovani, véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci,

Stavebni zamer se svym charakterem této problematiky netyka.

c¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozZadavkil na
vyuzivani izemi,

Stavebni zameér se svym charakterem této problematiky netyka.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organu,

Pokud vzniknou podminky zavaznych stanovisek ze strany dotcenych organ(, budou v této dokumentaci
zohlednény a podminky ze strany dotcenych organd v podobé stanovisek a vyjadfeni, budou pfiloZzeny
v pfiloze E. Pfipadne v té casti dokumentace, které se podminka bude tykat.

e) vycet a zavéry provedenych priuzkumi a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.,

V ramci predprojektovych praci byl proveden stavebné-technicky prizkum stavajici skladby podlahy 1.NP.

Bylo zjisteno, Zze nad celym suterénem 1.5 je proveden strop v podobe zelezobetonového monolitu se
ztuzujicimi zebry, ¢i pravlaky. V provoznich castech se pak nachazi podlahy s keramickou naslapnou
vrstvou a v ucebnach PVC krytiny.

Jelikoz se vyména podlah tyka prevazne uceben a feditelny, byly provedeny sondy ve dvou ucebnéach.

Souvrstvi podlahy se sklada ze skvarového vypliového zasypu, do kterého jsou ulozené drevené ,polstare”,
do kterych je nasledne kotven prkenny zaklop. Zaklop slouzi jako podkladni vrstva pro stavajici PVC
podlahovou krytinu.

Skladba podlah v uc¢ebnach:

- PVC (linoleum) 3-5 mm
- Prkenny zaklop 25 mm
- Skvérovy zésyp + polstare cca a=0,6m 95 mm

- 7B strop cca 300mm
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f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisu (pamatkova rezervace, pamatkova zéna,
zvlasté chranéné Gzemi, zaplavové Gzemi apod.),

Stavebni zamer se svym charakterem této problematiky netyka.
g) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.,
Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi ani poddolovaném Uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v

- e

uzemi,
Stavebni zamer se svym charakterem této problematiky netyka.
i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
Nejsou pozadovany

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemk urcenych k pInéni funkce lesa,

Stavebni zamer se svym charakterem této problematiky netyka.

k) Gzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a

technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,
Stavajici.
1) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Stavebni zamer se svym charakterem této problematiky netyka.

Ing. Filip Neuwirth | projektant pozemnich staveb | projekce@e-projektant.eu | ICO: 09463160 | mobil: +420 606 421 211 -2-
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m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

Informace o pozemku

Parcelni &islo:

Cbec:

Katastralni azemi: Dugejov [633852]

Cislo LV: 10001

Vymeéra Im3: 509

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostl
Mapowy listi DEM

Uréeni vimény: Ze soufadnic v 5-JTSK

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Souéasti je stavba

Budova = dislem popisnym: Dusejov [32855]; &, p. 86; objekt ob&anske vybavenosti

Stavba stoji na pozemku; p. &5t 107

Stavebni objekt: . p. 861

Adresni mista: £. p. 860

Sousedni parcely
Vlastnici, jini opravnéni

Viastnické prave Podil

Obec Dusejov, ¢. p. 109, 58805 Dusejov

Zptisob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany #4dné zplisoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidovane BPEL.

Omezeni vlastnického prava

MNejsou evidovana Zadna omezeni,

Jiné zapisy

Zména vymér obnovou operdtu

n) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pasmo,

Z4dn4 nova pasma nevzniknou.
B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jeho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky

statického posouzeni nosnych konstrukci,
Udrzovaci prace stavajici stavby.
b)  acel uzivani stavby,

SO 01— skolni vzdélavaci zarizeni
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c) trvala nebo docasna stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na
stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzZivani stavby,

Z4dné vyjimky nebyly vydany.
e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu,

Pokud vzniknou podminky zavaznych stanovisek ze strany dotcenych organt, budou v této dokumentaci
zohlednény a podminky ze strany dotcenych organl v podobé stanovisek a vyjadreni, budou pfilozeny
v pfiloze E. Pripadne v té casti dokumentace, které se podminka bude tykat.

f)  ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisti (pamatkova rezervace, pamatkova zoéna,
zvlasté chranéné Gzemi, zaplavové Gzemi apod.),

Na dané Uzemi se nevztahuje zadny pravni predpis o pamatkoveé rezervaci, zoné nebo zvlastni ochrane.
Taktéz se nejedna o zaplavove Uzem.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Stavbou nedojde ke zméndm vzhledem k parametriim stavby.

SO 01 - Skola 1.NP

Zastavena plocha 599  m?

Plocha uceben + feditelny (. plocha ménénych podiah) 2557 m’

Plocha ménéné podlahy ¢.m. 123 WC | pisoary 399 m

Plocha meénénych podlahovych krytina WC 1,54 m?

Uzitna plocha celého podlazi 369,22 m*

Pocet podlaZi 1.S, NP, 2.NP, 3.NP (podkrovi)
Pocet uceben 5

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.,

ODPADY

VSechny pouzité stavebni materialy a technologie jsou standardni a neovliviuji negativné zivotni prostredy,
nejsou zde vytvareny zadné nebezpecné zplodiny, nezadouci nebezpecné vypary. Destova voda bude
vsakovana v pribéhu vystavby na pozemku investora. Veskeré odpady vzniklé pfi stavbé (prazdné
papiroveé a plastové obaly, dfevo, stavebnf sut, ocel a dalsi) budou odvazeny do nejblizsiho sbérného dvoru
odpad.

Prehled odpadd, které budou pravdépodobneé vznikat pfi vystavbé:
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Kéd Kategorie | Popis Zpusob Mnozstvi

odpadu odpadu odstranéni* [kal

03 0105 @) Jiné  piliny, hobliny, odrfezky, dfevo, 1-2 50
drevotfiskové desky a dyhy, neuvedené pod
cislem 03 0104

08 0111 N Odpadni barvy laky obsahujici organicka 4 5
rozpoustedla nebo jiné nebezpecné latky

15 0101 @) Papfrovy obal 1 100

15 0102 @) Plastovy obal 1 100

150106 O Smesny obal 2 50

150110 N Obaly obsahujici  zbytky nebezpecnych 4 20
latek nebo obaly témito latkami znecisténé

17 0101 @) Beton 1 100

17 0102 @) Cihly 1 100

17 02 01 O Drevo 1-2 2000

17 02 02 @) Sklo 1 100

17 02 03 @) Plasty 1 600

17 04 05 o) Zelezo a ocel 1 150

17 04 09 N Kovové odpady znecistené nebezpecnymi 1 20
latkami

17 06 04 @) Izolacni materialy neuvedené pod cisly 17 4 100
06 01,17 06 03

17 08 02 @) Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené 1 100
pod cislem 17 08 01

Legenda:

1. Druhotné vyuzitf, 2. Skladka S —0O, 3. Skladka S —ON, 4. Spalovna, 5. Tekuté odpady, 6. COV, 7. Separace
kov(, 8. Biodegradace, 9. Neutralizace, 10. Kompostovani

Technologicky postup shromazdovéani a vazeni odpad(:

Odpady budou fyzicky prevzaty firmou odpovédnou za odstrafiovani odpadu, oddélené podle druhd
zaevidovany do evidence odpadu, v pfipadé potreby ulozeny do pfislusnych shromazdovacich nadob. Po
dopraveni do zafizenf k odstranéni nebo vyuziti odpadu bude zjisténa na vaze jejich celkova cista hmotnost
a dokladovana vaznim listkem. Vliv stavby na okoli Ize hodnotit jako malo vyznamny. Pfi provadeni stavby
je dodavatel povinen omezit skodlivé disledky stavebni ¢innosti na Zivotni prostiedi.



REKONSTRUKCE ZS DUSEJOV - 1.NP eprojektant

Navrzena stavba nebude mit vliv na Zivotni prostiedi. Stavba neovlivni klimatické pomeéry, ovzdusi,
nebudou kontaminovat pldu ani nenarusi stabilitu ekosystému, nezasahuje téz do zatopovych oblasti.

Nakladani s odpady je feSeno ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 223/2015 Sb., o odpadech a o zméene
nekterych dalsich zakon, ve znéni pozdejsich predpist, (dale jen ,zakon”) a vyhlasky Ministerstva zivotniho
prostiedi ¢. 8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadl, seznam nebezpecnych odpadd a seznamy
odpadi a statl pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu,
dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpad(l). Jedna se o bézny odpad.

PITNA VODA

Stavajicl.

DESTOVE VODY
Stavajici. Neres se.
SPLASKOVE VODY
Stavajici.

ELEKTRICKA ENERGIE
Stavajici.

BILANCE POTREBY TUV

Stavajici.

ENERGETICKA NAROCNOST
Jedna se zménu, nevyzadujici posouzeni energetické narocnosti objektu.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Stavba nenf ¢lenéna na etapy. Casové Udaje o realizaci jsou pouze orientacni, avéak predpokladany termin
je stanoven pro rok 2023. Stavba zapocne se zacatkem letnich prazdnin a ukonci se pred zacatkem novéeho
skolntho roku.

Predpokladané zahajeni stavby: 01.07.2023
Pfedpokladané dokonceni stavby: 31.08.2023

Popis postupu vystavby: stavba bude provedena v jedné etapé
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"POSTUP PRACI - OBECNE

VYKLIZENI CELEHO PODLAZT (V RAMCI STEINE BUDOVY - NAPR. DO 1.5 NEBO 2.NP)

DEMONTAZ DVERIT

VYMENA NEUSPORNYCH SVETEL ZA USPORNE LED SVETLA VEETNE NOVYCH NOSICU A KRYTU

ODSTRANENT STAVAJICICH KERAMICKYCH OBKLADU MA STENACH HYGIENICKYCH PROSTOR VCETNE SANITARNICH PREDMETU
ODSTRANENI PODLAH CI NASLAPNYCH VRSTEV PODLEHAJICICH VYMENE, V€. WC - PISOARY (ZDE BUDE PODLAHA SNIZENA)
- SOUBEZNE S ODSTRANENIM PODLAH BUDOU PROBIHAT LOKALNI OPRAVY OMITEK VE SPATNEM STAVU

PROVEDENI NOVYC PODLAH A NASLAPNYCH VRSTEV

OSAZENI NOVYCH DVERI

KOMPLETNI NOVA VYMALBA PODLAZT (NA CHODBACH BUDE PROVEDEN NOVY ODOLNY SYNTETICKY NATER DO VYSKY 1,3m)
MONTAZ NOVYCH SVITIDEL A ZPETNE NASTEHOVANI NABYYTKU DO CELEHO PODLAZ]

-t Ll

B BB

POSTUP PRACI - HYGIENICKE PROSTORY

ODSTRANENT NASLAPNYCH VRSTEV

ODSTRANENI DVERT

ODSTRANENI PODLAHY V MISTNOSTI €. 123 NA UROVEN -0,050m
PROVEDENT NOVYCH ROZVODU KANALIZACE A VODY, PRIPADNE ELEKTRINY
PROVEDENI NOVE PODLAHY V MISTNOSTI €. 123

VYMENA NEUSPORNYCH SVETEL ZA USPORNE LED SVETLA VCETNE NOVYCH NOSICU A KRYTU
ZAPRAVENT OMITEK PO PROVEDENT NOVYCH TRAS KANALIZACE A VODY
PROVEDENI NOVYCH OBKLADU HYGIENICKYCH PROSTOR VEETNE VYMALBY
. ZHOTOVENI NOVYC NASLAPNYCH VRSTEV

10. PROVEDENI NOVE VYMALBY

11. MONTAZ NOVYCH SVITIDEL OSAZENT NOVYCH SANITARNICH PREDMETU
12. OSAZENI NOVYCH DVERI

L P e

©owNeo R

j) orientacni naklady stavby,

Odhad ceny bez polozkového rozpoctu je cca 3 500 000 ,- k<.

Pro podani dotace bude pfipraven pfiblizny rozpocet néklad( na stavbu a dolozen jako priloha k Zadosti.
Nejpresnéjsi investicni naklady budou stanoveny na zakladé cenovych nabidek z vefejného vyberového
fizeni.

VySe uvedena cena je pouze orientacni. Projektant za tuto informaci neprejima odpoveédnost. Vysledna

cena se mUze velmi vyrazné lisit od tohoto predpokladu.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Stavebni zamer svoji podstatou nevyzaduje. Jedna se o stavajici stav beze zmen.

b) architektonické reSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni,
Stavebni zameér svoji podstatou nevyzaduje. Jedna se o stavajici stav beze zmen.

B.2.3. Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Stavebni zamer svoji podstatou nevyzaduje. Jedna se o stavajici stav beze zmen.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Stavebni zameér svoji podstatou nevyzaduje. Jedna se o stavajici stav beze zmen.

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Je nutné, aby stavba byla pfi uzivani bezpecna jak svym provozem, tak statickou Unosnosti a pouzitelnosti.
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Podlahové krytiny (keramické) budou vykazovat piislusnou tiidu protiskluznosti dle CSN 74 4505 a to min.
R10 se soucinitelem smykového tfeni za mokra p > 0,5 a v pfipadé schodist u > 0,5 + tga. Ostatni
podlahové materidly budou spliovat stejné soucinitele smykového trent.

V pribéhu vystavby bude bezpecnost dodrzena pomoci platnych norem a legislativ.

Veskeré el. rozvody budou provedeny tak, aby bylo zabranéno Urazem proudem, a to prepetovou
ochranou. Rozvody a instalace budou provedeny v souladu s vyhlaskou ¢. 407/2004 Sb.

Stavba bude realizovana v souladu s pozadavky bezpecnosti pfi uzivani. Bezpecnost v uzivani stavby bude
zarucena dodrzovanim obecné zavaznych predpisd, normativd, navstévniho fadu apod.

MoZnost vzniku havérii souvisi napf. se selhanim lidského faktoru, poZzarem aj. Vycet havarii Ize
minimalizovat béznymi opatfenimi a dodrzovanim obecné zavaznych predpisd, normativi a pfipadnych
pozarnich zprav.

Stavba bude provedena z certifikovanych materiald a vyrobkd.

B.2.6. Zakladni charakteristika objekti

Tato dokumentace nenahrazuje podrobnou dokumentaci pro provedeny stavby. Dokumentace je
provedena v rozsahu a obsahu pro dcely vydani stavebniho poveleni' s uzemnim rozhodnutim c¢i ohlaseni
stavby s uzemnim souhlasem. Projektant nemdze nést plnou zodpoveanost za pripadné nesrovnalosti, ¢i

chyby pri provadeni stavby pri pouZiti této dokumentace, ktera neslouzi primarné tomuto dcelu.

a) stavajici stavebni a konstrukcni reseni,

PRIPRAVA UZEMI A ZARIZENi STAVENISTE

Stavebni zamer svoji podstatou nevyzaduje. Jedna se o stavajici stav beze zmen.

SO 01 — SKOLA 1.NP

Jedna se o zdénou tfi podlazni stavbu s podkrovim z prvni poloviny 20. let. Nosny konstrukéni systém
stavby je vsesmérny s hlavni podélnou nosnou stfedovou sténou. Stavba je zaloZzena na betonovych
zékladovych pasech. Pldorysny tvar je atypicky, avsak vychazf pravidelného obdélniku.

Stavba je zastreSena valbovou strechou.
Nosné stény jsou vyzdény z CPP s tloustkou stény 500mm a 300mm.
Stropni konstrukce nad 1.5 je Zelezobetonova tl. cca 300mm se ztuzujicimi zebry a pravlaky.

Stropni konstrukce nad 1.NP a 2.NP je tvofena z casti Zzelezobetonovym stropem nad severni polovinou
objektu a to prevazné v mistech komunikacnich prostor a hygienického zazemi. Ve zbytku jsou stropy
drevéné tramové.
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B / SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

b)

navrzené konstrukéni a materialoveé reseni,

'POSTUP PRACI - OBECNE

VYKLIZENI CELEHO PODLAZI (V RAMCI STEINE BUDOVY - NAPR. DO 1.5 NEBO 2.NF)

DEMONTAZ DVERT

VYMENA NEUSPORNYCH SVETEL ZA USPORNE LED SVETLA VEETNE NOVYCH NOSICU A KRYTU

ODSTRANENT STAVAJICICH KERAMICKYCH OBKLADU NA STENACH HYGIENICKYCH PROSTOR VEETNE SANITARNICH PREDMETU

€©Projektant

B ey

ODSTRANENI PODLAH €I NASLAPNYCH VRSTEY PODLEHAJICICH VYMENE, VE. WC - PISOARY (ZDE BUDE PODLAHA SNIZENA)

- SOUBEZNE S ODSTRANENIM PODLAH BUDOU PROBIHAT LOKALNI OPRAVY OMITEK VE SPATNEM STAVU

PROVEDENI NOVYC PODLAH A NASLAPNYCH VRSTEV
OSAZENI NOVYCH DVERI

il e

POSTUP PRACI - HYGIENICKE PROSTORY

ODSTRANENI NASLAPNYCH VRSTEV

ODSTRANENT DVERI

ODSTRANENI PODLAHY Vv MISTNOSTI €. 123 NA UROVEN -0,050m
PROVEDENT NOVYCH ROZVODU KANALIZACE A VODY, PRIPADNE ELEKTRINY
PROVEDENI NOVE PODLAHY V MISTNOSTI €. 123

ZAPRAVENI OMITEK PO PROVEDENI NOVYCH TRAS KANALIZACE A VODY
PROVEDENT NOVYCH OBKLADU HYGIENICKYCH PROSTOR VEETNE VYMALBY
. ZHOTOVENI NOVYC NASLAPNYCH VRSTEV

10. PROVEDENI NOVE VYMALBY

11. MONTAZ NOVYCH SVITIDEL 0SAZENT NOVYCH SANITARNICH PREDMETU
12. OSAZENI NOVYCH DVERI

UVODNIi USTANOVENiI

Jedna se o zmenu dokoncené budovy.

R R

VYMENA NEUSPORNYCH SVETEL ZA USPORNE LED SVETLA VEETNE NOVYCH NOSICU A KRYTU

KOMPLETNI NOVA VYMALBA PODLAZT (NA CHODBACH BUDE PROVEDEN NOVY ODOLNY SYNTETICKY NATER DO VYSKY 1,3m)
MONTAZ NOVYCH SVITIDEL A ZPETNE NASTEHOVANI NABYYTKU DO CELEHO PODLAZE

Pfi realizaci stavby je stavebnik povinen respektovat pfislusné predpisy o ochrané zdravi a bezpecnosti

prace a dale ustanoveni stavebniho zakona o realizaci stavby (vedeni stavebniho deniku apod.). Pfi realizaci

stavby je stavebnik povinen dodrzovat celkoveé feseni stanovené touto projektovou dokumentaci v¢. pfiloh.

Pripadné odchylky od projektové dokumentace je stavebnik povinen predem projednat s autorskym

dozorem a zpracovatelem této PD. Odchylky je mozno provést az po jejich odsouhlaseni aut. dozorem a

zpracovatelem PD. Pfi rozporu mezi projektem predpokladanym stavem a skutecnym stavem na stavenisti

je stavebnik povinen zastavit veSkeré prace a kontaktovat projektanta stavby. Soucasti dodavky stavby je

také material, vyrobky Ci prvky dokumentaci vyslovneé neuvedené, ktera vsak jsou nezbytné pro spravne

technické a remesiné provedeni a dokonceni dila. Soucasti jednotlivych dodavek stavby je také zpracovanf

dilenské dokumentace prvkd PSV.

SO 01 - SKOLA 1.NP

A zemni préce

Neni predmétem navrzenych Uprav.

2z zakladové konstrukce

Stavajici betonové pasy. Neni predmétem navrzenych Uprav.
3. svislé nosné konstrukce

Stavajici steny z CPP. Nenf pfedmétem navrzenych Uprav.

4 vodorovné nosné konstrukce

Stavajici ZB a tramové stropy. Nenf pfedmétem navrzenych Uprav.

Ing. Filip Neuwirth | projektant pozemnich staveb | projekce@e-projektant.eu | ICO: 09463160 | mobil: +420 606 421 211 -9-
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5. vodorovné preklady

Stavajici. Neni predmeétem navrzenych Uprav.

6. schodiste

Stavajic ZB schodisté. Neni pfedmétem navrzenych Uprav.
7. konstrukce krovu

Stavajici soustava. Neni pfedmétem navrzenych Uprav.

8 komin

Stavajici zdény komin. Neni predmétem navrzenych Uprav.

9 tepeiné izolace

Stavajici ETICS zatepleni obvodovych stén. Neni pfedmetem navrzenych Uprav.

10. stresni plast

Stavajici keramicka skladana krytina. Nenf predmétem navrzenych Uprav.

71 pricky a aélici konstrukce

Stavajici. Nenf pfedmetem navrzenych Uprav.

2 podhledy

Stavajici. Neni pfredmetem navrzenych Uprav.

13. podlahy

Stavajici souvrstvi podlah bude odstranéno az na vrchnf lic stropni konstrukce.

PQ1la - Stavajici skladba podlah v uebnéach a reditelné:

- PVC (linoleum) 3-5 mm
- Prkenny zaklop 25 mm
- Skvérovy zésyp + polstaie cca a=0,6m 95 mm
- 7B strop cca 300mm

PO1b - Nova skladba podlah v ucebnach a feditelné:

- Zatézové PVC lepené k podkladu 5 mm
- Vyrovnavaci samonivel. sterka 15 mm
- Roznaseci vrstva z betonu + kari 150/150/4 45 mm
- Vypliova vrstva EPS 150S 60 mm
- 7B strop cca 300mm

P02 - Stavajici skladba podlahy — pouze v prostorech WC:

- Keramické dlazba 5 mm

- Blize nespecifikované souvrstvi 120 mm z této vrstvy odstranit cca 15mm

-10 -
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- 7B strop cca 300mm
P02a - Nové skladba podlahy — ostatni (WC):

- Keramicka dlazba 5 mm
- Lepici hmota 5 mm
- Vyrovnavaci samonivel. stérka 10 mm

P03a - Stavajici skladba podlahy na WC ¢.m. 123:

- Keramicka dlazba 5 mm
- Blize nespecifikované souvrstvi 80 mm
- Blize nespecifikované souvrstvi 120 mm
- 7B strop cca 300mm

P0O3b - Nova skladba podlahy na WC ¢.m. 123:

- Keramicka dlazba 5 mm
- Lepici hmota 5 mm
- Roznaseci vrstva z betonu + kari 150/150/4 45 mm
- Vyplhova vrstva EPS 150S 70 mm
- 7B strop cca 300mm
POZNAMKA:

Veskeré tl. vrstev navrzenych skladeb, ale i ostatni materialy budou prekontrolovany
na zakladé realného stavu na stavbé po odkryti konstrukci. Do této doby nedoporucuji
zhotoviteli objednavat material dopredu, nebot nemusi realny stav byt v souladu
kompletné v celém objektu s projektovou dokumentaci. Jedna se o stavebni Gpravy
starého objektu, kde nejsou témér nikdy vylouceny neocekavané anomalie.

4. hydroizolace a izolace proti radonu
Stavajici. Neni predmetem navrzenych Uprav.
75. vnitini dpravy povrchi

V hygienickych mistnostech budou provedeny nové keramickeé obklady do vysky stanovené vykresovou
dokumentaci. Vybér a barva obkladl bude provedena dle pozadavkl investora v koordinaci se
zhotovitelem. Podminkou je dodrzeni vlastnosti stanovenych projektovou dokumentaci.

Naslapné vrstvy podlah jsou zhotoveny v celé plose jako keramické. Podlahové keramicke krytiny keramické
budou vykazovat pfisluinou tfidu protiskluznosti dle CSN 74 4505 a to min. R10 se soucinitelem smykového
tfeni za mokra u > 0,5 a v pfipadé schodist u > 0,5 + tga. Ostatni pfipadné podlahové materialy budou
splnovat stejné soucinitele smykového treni.

-11 -



REKONSTRUKCE ZS DUSEJOV - 1.NP eProjektant

- V celém patre bude provedena nova vymalba.

- V ramci chodby bude aplikovan specialni synteticky proti odolny a vodeé odolny natér do vysky 1,3m dle
vybéru investora v koordinaci se zhotovitelem.

76. advere

Budou vyménény a osazeny v ramci 1.NP dle vykresové dokumentace nové oblozkové dvere dle vybéru
investora v koordinaci se zhotovitelem.

177, svitidla

Budou vyménéna veskera stavajici neldsporna svitidla za nové LED Usporné osvétleni dle vykresové
dokumentace

78. rozvody

V ramci rekonstrukce WC budou provedeny v rozsahu potfebném a vyvolaném vymeény stavajicich
rozvodd kanalizace a vody, pfipadnée elektfiny (pfesuny vypinacd, svetel, ¢i provedeny pohybovych cidel
atd.)

Podrobnéji viz vykresova dokumentace, pfipadné slepy polozkovy ropzocet.
79. sanitarni predmety

Budou vymeéneny veskeré stavajici sanitarni predméty na WC pro chlapce i divky dale budou vymenena
umyvadla v uc¢ebnach a reditelné dle vykresové dokumentace.

20. wrobky truhlarské
Nejsou navrzeny.

21 wrobky zameéecnické
Nejsou navrzeny.

22, wrobky klempirské

Nejsou navrzeny.

. POZADAVKY NA KONSTRUKCE A MATERIALY

A dlilatace
Podlahy — betony roznasecich vrstev:
- po obvodu mistnosti bude viozen dilatacni pasek z mineralni viny tl. min 10mm,

- budou zhotoveny dilatac¢ni Useky cca 40-50m® pfi poméru stran 2/3, zhotoveni bude provedeno
dilatac¢nimi sparami, které budou vytvofeny vlozenim hloubkového dilatacniho profilu s kotvou
z hlintku, hloubka dilatace stavitelnd pomoci rektifikacnich kotev, které jsou soucéasti profilu / nasleduje
technologicka prestavka min. 28 dni, pevnost bude testovana Schmidtovym kladfvkem
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2

BETON VYROVNAVACI

PODALHY

DLAZBA

OMITKY

OBKLADY

3.

elektrické rozvody

pozadavky na rovinnost, svislost a geometrické odchylky

- rovinnost v kterémkoliv misté = £ 2 mm / 5m

- celistvost bez dér a hrubych vystupkd

- pred zhotovenim dalsich vrstev probehne kontrola konecné pevnosti
- rovinnost bude méfena dle CSN 74 4505,

- odchylka v délce 2 m = + 2 mm meéfeno pomoci laté a odmerného
klinku, do 100 m* po obvodu a v Ghlopfickach, nad 100m? nejméné v 6
mistech

- rovinnost licnf plochy dle ISO 10545-2

- ve stfedu plochy +0,5-0,3% délky uhlopficky, nebo rovinnost 2 mm / 2
m

- ve stfedu hrany +0,5-0,3% délky hrany

- v rozich +0,5-0,3% délky hrany

- rovinnost podkladu v kterémkoliv miste
=+10 mm/2m

- svislost podkladu kdekoliv = + 10mm /2 m

- odchylka rovinnosti podkladu v ramci patra
=+15mm

- rovinnost konecné Upravy omitky
=+5mm/2m

- svislost konecné Upravy omitky = 5mm/2m

- odchylka svislosti v jednom patfe = + 15mm
- odchylka podkladu od pravého Uhlu merena
60cm Uhelnikem = + 5mm

- odchylka konecné Upravy omitky od pravého
Uhlu méfena 60cm Uhelntkem= + 2mm

- rovinnost licni plochy dle iso 10545-2

- ve stfedu plochy +0,5-0,3% délky Uhlopricky,
nebo rovinnost 2 mm / 2 m, dale ve stfedu

hrany +0,5-0,3% délky

Nejsou navrzeny. Budou vymenéna pouze potrebna svitidla.

€©Projektant
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c) mechanicka odolnost a stabilita,

Vzhledem k charakteru stavebniho zameru nebude odolnost ani stabilita dotcena.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické reseni,

Vytapéni

Stavajicl.

-14 -
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Pitna voda
Vnitini rozvody

Pfipadné nové rozvody vody budou vedeny volné v podlahach nebo budou zasekany do stén a budou
pripojeny k jednotlivym odbérnym mistim. Jako uzavéry mohou byt pouzity armatury, které omezuji vznik
hydraulickych raz( v potrubi nebo kulové uzavéry stim, Zze uzivatel bude seznamen se zpUsobem
manipulace. Zabezpecovaci zafizeni se bude na potrubi osazovat ve smyslu pozadavku CSN 06 0830.
Odtokoveé potrubf vypoustécich a pojistovacich armatur bude odvodnéno tak, aby voda netekla volné po
podlaze.

Provedeni tlakové zkousky

Tlakové zkousky budou provedeny podle CSN 73 6660. O tlakové zkousce bude pro kazdy hydraulicky
nezavisly okruh pofizen protokol. Zkusebni tlak bude 1,5 nasobek maximalniho provozniho tlaku,
minimalné 1,5 MPa.

Uvedeni do provozu, proplach a desinfekce

Pfed uvedenim do provozu je nutno provést dezinfekci potrubniho systému podle CSN 73 6660
s naslednym dokonalym proplachnutim.

Ochrana proti hluku, izolace

Ve vodovodnim systému jsou navrzeny jako sekcni uzavéry kulové kohouty. Manipulace s nimi nesmi
zpUsobit vznik hydraulickych raz{.

Systém je navrzen tak, ze nebudou prekracovany normou povolené rychlosti vody. U kovovych materiald
bude mezi potrubi a upevnovaci prvky vkladan izolacni pasek, ktery omezi prenaseni hluku mezi potrubim
a stavebni konstrukci.

Tepelné izolace bude provedena pénovymi materialy. Tloustka tepelné izolace u potrubi musi odpovidat
vyhlasce ¢.193/2007 Sb.:

tl. tepelné izolace SV = min. bmm
TV —dle dimenze tepla voda - tl. dle prifezu

D20 - tl. 20mm
D25,32 - tl. 30mm
D40 - tl. 40mm

Materidl potrubj zpusob uloZeni

Domovni rozvody:

studena voda PPR potrubi , izolace navlekova

tepld voda PPR potrubi , izolace navlekova

Potrubl musi byt vyrobeno jednim vyrobcem, musi byt fadné oznaceno na vsech svych castech.
Neoznacené vyrobky nesmi byt do systému zabudovany. V systému nesmi byt pouzity tvarovky s plastovym
zavitem. Montaz musi byt provedena firmou, ktera ma opravneni zpracovavat potrubni systemy (svarecsky
prikaz a osvedceni o opravnéni k montazi systému). Rozvod vody bude proveden dle montéznich
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predpisll vyrobce, vcetné kompenzace a ulozeni volného potrubi do nosnych korytek. Prostupy skrz
podlaZzi a mezi pozarnimi Useky budou pozarné utésneny pomoci pozarni montazni pény (pouze do
prdmeru 50mm) nebo pomoci protipozarnich manzet. Velikost manzet se voli v zavislosti na vnéjsim
prdmeru potrubif.

Odpady

Vhnitrni rozvody

Pripadné nové vnitini odpady budou vedeny ve svislych drazkach v nosnych sténach, v predsténach,
pfipadné v podlahach nebo horizontalnich drazkach ve sténach s dodrzenim minimalniho predepsaného
spadu.

Prostupy skrz podlazi a mezi pozarnimi Useky budou pozarneé utésnény pomoci protipozarnich manzet.
Velikost manzet se voli v zavislosti na vnéjsim priméru potrubi.

Veskera pripojovaci potrubi ke stoupacimu potrubi budou vyspadovany ve sklonu 3% nebo vetsim.
Veskere lezaté vedeni splaskové kanalizace budou vyspadovany ve sklonu 2% a vetsim.

Veskere lezaté vedeni splaskové kanalizace budou vyspadovany ve sklonu 1% a vetsim.

Maximalni povoleny sklon kanalizacniho potrubi je 40%.

4. Ochrana proti hluku, izolace

Radnym propojenim odpadniho potrubf na odvétraci potrubi nad stfechu objektu se zabrani nezadoucim
zvukdm pfi pouzivani soustavy zafizovacich pfedmétd.

5. Zkousky vnitini kanalizace
- technické prohlidka
- zkouska vodotésnosti svodného potrubf
- zkouska plynotésnosti nebo novéa zkouska vodotésnosti odpadniho pfipojovaciho a vétraciho potrubi
- tlakova zkouska vytlacnych potrubf vodou, vzduchem nebo inertnim plynem
Cech instalatérd vydal pro zkouseni vnitrni kanalizace podrobny montazni precpis Wé670-1.
6. Udrzba vnitrni kanalizace

Za provoz a vnitini UdrZzbu kanalizace odpovida vlastnik. Pfi pfedani hotového dila se sepiSe protokol o
prevzeti a zhotovitel preda tento protokol spolu s dokumentaci skutecného provedeni stavby a pokyny
pouzivani objednateli. Kanalizac¢ni armatury je nutno kontrolovat dvakrat rocne, neni-li vyrobcem
stanoveno jinak. Zpétné armatury je nutno nejméné dvakrat rocne cistit. Lapace splavenin se musf
kontrolovat a prfipadné Cistit nejméné dvakrat rocne, neni-li v provoznim fadu budovy uvedeno jinak.
Pripadné zapachové uzéverky a membranove zapachové uzaverky se udrzuji-popr. vymenuji v casovych
intervalech stanovenych vyrobcem.

7. Zafizovaci predmeéty a armatury

V objektu budou pouzity pouze zafizovaci pfedmeéty a armatury s platnou certifikaci ve smyslu stavebniho
zakona. Dispozi¢nf umisténf zafizovacich pfedmétl je uvedeno ve stavebni ¢asti projektu. Roztec baterif je
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150 mm. Klozety jsou navrZzeny v provedeni zavésném. Umyvadla budou vybavena jednopakovymi
bateriemi, umisténymi na umyvadle pokud investor nestanovi jinak.

Vzhledem k danému stupni zakladni Skoly budou usazeny zafizovaci sanitarni pfedmety (umyvadla a
pisoary) s ohledem vyuzivani détmi mensiho vzristu.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni
Stavajicl.
B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Nevyzaduje se.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Neni pfedmétem stavebnich Uprav.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostiedi. Zasady Feseni parametri stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni,
zasobovani vodou, odpadi apod., a dale zasady feseni vlivu stavby na
okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Jedna se pfedevsim o interiéroveé stavebnf a udrzovaci prace.

Veskeré materidly navrhované pro vystavbu nepredstavuji riziko z hlediska ochrany zdravi osob ani
zivotniho prostredi. Stavba nema negativni vliv na zivotni prostfedi. Navrhovanou novostavbou nevznikne
zadny zdroj odpadnich latek.

Dokumentace je v souladu s dot¢enymi hygienickymi pfedpisy a zavaznymi normami CSN a vyhlaskou ¢.
269/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, novelizovanou vyhlaskou 20/2012 Sb.

Stavba je navrzena v souladu s ustanovenimi:

- Narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. (O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci)

- Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. (O podminkach ochrany zdravi pfi praci)

Stavba nemé negativni vliv na Zivotni prostiedi a odpovida ustanovenim zakona ¢. 17/1992 Sb. O Zivotnim
prostredi, zakona ¢. 100/2001 Sb. O posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi, zakona ¢. 114/1992 Sb. O ochrané
pfirody a krajiny, i ostatnim souvisejicim pravnim predpistim.

Zéasady reseni parametr( stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.), a dale
zasady feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

a) oslunéni a osvétleni

Stavajici.

b) mikroklima, vétrani a chlazeni
Stavajici. Nenf navrzeno.

c) zdroje hluku, vibraci a prasnosti

Zdroje hluku ve stavbé samotné

Bez zdrojd hluku. Stavajici stav.
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Vliv zdroji hluku na stavby okolni

Bez vlivu.

Prasnost

Bez vlivu.

Vibrace

Bez vlivu.

d) vytapéni

Stavajici.

e) zasobovani vodou

Stavajici.

f) splaskova kanalizace

Stavajici.

g) destové vody

Stavajici.

h) odpady

Stavajici.

B.2.11.Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

Podrobnéjiv Casti B.2.6., odst. b) - B. Souhrnna technicka zprava, nebo technicka zprava daného stavebniho
objektu.

b) ochrana pred bludnymi proudy,

Vyznamné namahani bludnymi proudy se nepfedpoklada.

c¢) ochrana pred technickou seizmicitou,

Stavba nenfi navrzena.

d) ochrana pred hlukem,

Stavajici stav.

e) protipovodnova opatreni,

Protipovodnova opatreni nejsou navrzena. Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi.
f) ostatni Ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod,

Neresi se.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Stavajici.
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b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,

Stavajici stav. Nemeni se.

B.4. Dopravni feseni

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Stavajici stav.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Stévajici stav.

c) doprava v klidu,

Stavajici stav.

d) pési a cyklistické stezky.

Pro dany zamer se nevztahuje.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav
a) terénni Gpravy,

Stavajici stav.

b) pouzité vegetacni prvky,

Neresi se.

c¢) biotechnicka opatreni,

Biotechnicka opatreni, zabezpecujici ochranu pfirody a krajiny nebudou provadéna.

B.6. Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Zhotovitel stavby je povinen pfi provadéni stavby provadet opatfeni vedouci ke snizeni prasnosti a
hlucnosti stavebnich praci v souladu s platnymi predpisy a pozadavky investora na zajiSténi provozu.

Stavba bude uzivana s obecné platnymi bezpecnostnimi predpisy.

Pri provadeni stavebnich praci musi byt dodrzovan zakon ¢.309/2006 Sb. v platném znéni, kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Kolem prislusné casti objektu se provede vymezeni a ohraniceni prostoru vhodnymi prostredky na
sloupcich dle narfizeni vlady 591/2006 Sb. v platnem znéni, o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Stavba neprodukuje zplodiny do ovzdusi, neznecistuje vodu, nevytvari svym uzivanim hluk, nekontaminuje
pldy a nevytvari odpady. Emise z automobilové dopravy budou ve srovnani se stavajici dopravou v daném
Uzemi minimalni. Kvalita ovzdusi v okoli posuzované stavby bude nejvice ovlivnéna vyvojem celkového
znecisténi ovzdusi v obci, nikoliv realizaci a provozem posuzované stavby.
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Ovzdusi

Objekt nebude zadnym zplsobem ovlivhiovat okolni ovzdusi.

Hluk

Viz cast B.2.10., odst. ¢) — B. Souhrnna technicka zprava.

Prasnost

Viz ¢ast B.2.10,, odst. ¢) — B. Souhrnna technicka zprava.

Vibrace

Viz ¢ast B.2.10., odst. ¢) — B. Souhrnna technické zpréva.

Voda

Srazkova voda se bude samovolné vsakovat na pozemku investora nebo bude svadena do retencni nadrze.
Odpady
Viz Cast B.2.1,, odst. h) = B. Souhrnna technicka zprava.

b)  vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivocichi, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Navrhovany zamer neovliviiuje okolni krajinu, ekologické funkce v krajiné zlstanou zachovany. Na
pozemku investorskeho zameéru se nenachazi zadné vegetace, podléhajici zakonné ochrane.

c¢) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000,

Navrhovana stavba nema vliv na soustavu chranénych Uzemi clenskych statd Evropské unie (neovliviujf
ohrozené zivociSné a rostlinné druhy a nejvzacnéjsi prirodni stanovisté na Uzemi Evropské unie)

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem,

Nevyzaduje se.
e) v pfipadé zaméra spadajicich do reZzimu zakona o integrované prevenci zakladni

parametry zplUsobu naplnéni zavéri o nejlepsSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

Nebylo vydano.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Nejsou navrzeny.

V pripadée, Ze je dokumentace podkladem pro stavebni rizeni s posouzenim VIivi na Zivotni prostred,

neuvady se informace k boddm a), b), d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace viivi zameéru na Zivotni
prostredl.

-20 -



REKONSTRUKCE ZS DUSEJOV - 1.NP eprojektant

B.7. Ochrana obyvatelstva

Zakladni pozadavky na situovani a stavebni feSeni stavby vyhovuji z hlediska ochrany obyvatelstva. Veskeré
konstrukce jsou navrzeny v souladu s novelou zakona o ochrané verejného zdravi 258/2000 Sb. (ve zneni
novely 225/2017 Sb.)

Objekt spliuje zakladni pozadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. Stavba nebude mit Zadny negativnf
vliv na své okolf ani jej nijak nebude narusovat.

Pozarne bezpecnostni fesenf viz samostatna cast PD D.1.3.

B.8. Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Soucasti této projektové dokumentace jsou pouze dilci vypisy vymeér, materiall, prvkd, praci apod. Jejich
kompletni zajisténi bude véci zhotovitele/investora.

b) odvodnéni staveniste,

Neresi se.

c)  napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Nefesi se. Stavajici napojent.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba nema negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Pro Ucely stavby bude vyuzivan pozemek investora.
Stavba bude provadéna tak, aby nebyla dotcena prava majitell sousednich pozemkd. Pozarné nebezpecny
prostor od objektu stanovi pozarné bezpecnostni feSeni stavby, které je samostatnou soucasti
dokumentace. Déle nedochézi k zasahu do ochrannych pasem zadnym zplsobem.

Veskereé stavebni prace budou probihat v pracovnich dnech a pfipadné o vikendu pouze od 6:00 do 20:00.
Pfi vyjezdu techniky ze stavby pfi provadeni zemnich praci bude zhotovitel povinen ocistit mistni
komunikace.

Stavebni prace budou probihat dle:

Nafizenf vlady ¢. 272/2011 Sb., - 0 ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci,
ve znéni pozdéjsich predpist

Narizenf vlady ¢. 361/2007 Sb., - kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpist

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
ZpUsob ochrany a vymezeni ohrozeného prostoru:

Zhotovitel provede zabezpecleni staveniste proti vstupu nepovolanych fyzickych osob (plot, vyhrazujic
reflexni pasky a cedule), zajisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené
viditelnosti. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na
vsech vstupech.

Budou provedena potiebna opatfeni zamezuijici hlu¢nost a prasnost béhem provadeni stavebnich praci.
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Prace nebudou dlouhodobé pfekracovat hladinu hluku stanovenou hygienickymi predpisy pro dané dzemi.
Béhem demolice je nutno respektovat blizkost okolnf obytné zastavby. Stavebni prace nebudou provadény
v dobé nocniho klidu.

- denni max. pfipustna hodnoty hluku venkovnich chranénych prostor je 50 dB
- nocni max. pripustnd hodnoty hluku venkovnich chranénych prostor je 40 dB

V prlbéhu provadénf praci je nutné provadét opatfeni ke snizeni prasnosti, u vefejnych komunikaci pak
jejich pravidelné cisténi v pripadé, Ze je po nich veden stavebni provoz.

Stavebni hmoty a vyrobky se musi na stavenistich bezpecné ukladat. Jsou-li ulozeny na volnych
prostranstvich, nesmi narusovat vzhled mista nebo jinak zhorsovat Zivotni prostred!.

Pracovnici na stavbe budou obeznédmeni s BOZ. Na stavbé budou dodrzovana vsechna nafizeni a normy
IBP a CSN souvisejici s bezpecnosti prace.

Zhotovitel stavebnich praci umisti informacnf a bezpecnostni tabule s informacemi o probihajici stavbeé.

Za veskerou bezpecnost na stavenisti a v okoli stavenisté, rovnéz za celkovou bezpecnost pribehu
demolice nese odpovédnost zhotovitel stavby.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Jako stavenisteé bude slouzit pouze pozemek 69/3 v majetku investora.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Nejsou pozadovany.

h)  maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadti a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

K vystavbé budou pouzity jen materialy s certifikatem o zdravotni nezavadnosti. Stavba neovlivni klimatické
pomeéry, ovzdusi, nebude kontaminovat pldu ani nenarusi stabilitu ekosystému, nezasahuje téz do
zatopovych oblasti

Nakladani s odpady je feSeno ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 223/2015 Sb., o odpadech a o zmeéne
nekterych dalsich zékond, ve znéni pozdéjsich predpisd, (dale jen ,zékon”) a vyhlasky Ministerstva zivotniho
prostiedi ¢. 8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadl, seznam nebezpecnych odpadd a seznamy
odpadi a statl pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu,
dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpadu).

Zdroje, vlastnosti a druhy skodlivin nebudou vznikat, likvidace odpadl bude provadét firma zabyvajici se
svozem odpadd. Jedné se o bézny komunalni odpad.

VSechny pouzité stavebni materialy a technologie jsou standardni a neovliviuji negativné zivotni prostredy,
nejsou zde vytvareny zadné nebezpecné zplodiny, nezadouci nebezpecne vypary. Veskeré odpady vzniklé
pfi stavbé (prazdné papirové a plastové obaly, dfevo, stavebni sut, ocel a dalsf) budou odvazeny do
nejblizsiho sbérného dvoru odpadu.

Pfehled odpadl, které budou pravdépodobné vznikat pfi vystavbé:
Viz ¢ast B.2.1,, odst. h) — B. Souhrnna technicka zprava.

Technologicky postup shromazdovani a vazeni odpadU:
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Odpady budou fyzicky prfevzaty firmou odpovédnou za odstranovani odpadu, oddelené podle druh(
zaevidovany do evidence odpadu, v pfipadé potreby ulozeny do pfislusnych shromazdovacich nadob. Po
dopraveni do zafizenf k odstranéni nebo vyuziti odpadu bude zjisténa na vaze jejich celkova cista hmotnost
a dokladovana vaznim listkem. Vliv stavby na okoli Ize hodnotit jako malo vyznamny. Pfi provadeni stavby
je dodavatel povinen omezit skodlivé disledky stavebni ¢innosti na zivotni prostfedi.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Nejsou predpokladany prisuny zemin.
j) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé,

Behem vystavby bude vlivem stavebnich praci v okoli stavby zvysena prasnost a hlucnost. Pfi stavbe
nedojde k prekroceni pripustnych hladin hluku pred stavajicimi obytnymi a jinymi chranénymi objekty.
Béhem vystavby nebude rusen nocnf klid. Budou dodrzeny obecné podminky pro ochranu zivotniho
prostredi. Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zékonem o odpadech. Ochrana stavajici zelene
bude zabezpecena dle CSN 83 9011 Préace s plidou a CSN 83 9061 Ochrana stromd, porostl a vegetacnich
ploch pri stavebnich pracich.

Ochrana stavajici zelené

Pfi provadéni praci bude dodrzena CSN 83 9011 Prace s pldou, CSN 83 9021 Rostliny a jejich vysadba,
CSN 83 9031 Travniky a jejich zakladani, CSN 83 9041 Technicko-biologické zplisoby stabilizace terénu,
CSN 83 9051 Rozvodova a udrzovaci péce o vegetacni plochy a CSN 83 9061 Ochrana strom(l, porostl a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Zachované dreviny v dosahu stavby budou po dobu vystavby
nalezité chraneny pfed poskozenim, napf. prkennym bednénim.

Ochrana pred hlukem, vibracemi a otfesy

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném venkovnim prostoru
stavby vyhovéla pozadavklim stanovenych v nafizeni vlady ¢ 241/2018 Sb. O ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci. Po dobu vystavby bude zhotovitel pouzivat stroje, zafizeni a
mechanismy s garantovanou nizsi vyzafovanou hlucnosti, které jsou v nalezitem technickém stavu.

HIiuk ze stavebnf cinnosti souvisejici s vystavbou objektu bude v chranéném venkovnim prostoru staveb
prilehlé obytné zastavby vyhovujici soucasné platnému nafizeni pro casovy Usek dne od 7 do 21 hodin,
tzn., nebude prekrocen hygienicky limit Laeq = 65 dB. Je ovsem nutné dodrzovat nasledujici zasady:

- Provést vybér stroji s co nejnizsi hlu¢nosti, tzn. pouzit nové a tim méné hlucné, neopotiebované
mechanismy (toto by méla byt podminka pro vyberové fizeni dodavatele stavby). V pripadé, ze to
umoznuje technologie, je treba pouzit mensi mechanismy. Pokud bude pouzivan kompresor,
pripadné elektrocentrala, musi byt tato zafizeni v protihlukové kapote.

- DUlezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni zastavbu, a tim i
minimalizace moznych stiznosti ze strany obyvatel dotcené oblasti je provedeni casového omezeni
hlu¢nych praci tak, aby tyto prace byly nejmensim zdrojem ruseni. Je nutné prace v etapé hloubeni
stavebni jamy (provoz rypadla, vrtné soupravy, nakladace) provadet v dobé od 8 do 12 hodin a od
13 do 16 hodin (doba s pozdéjSim zacatkem, pracovni prestavkou na obéd a s koncem, kdy se lidé
vraceji z prace), a to pouze v pracovni dny (mimo sobot a nedeli) - Je nepfipustné z hlediska rusenf
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hlukem provadét stavebni cinnosti v dobé od 21 do 7 hodin, kdy plati snizené limitni ekvivalentni
hladiny hluku v pfipadé blizké obytné zastavby.

Ochrana pred prachem

Zvyseni prasnosti v dotCené lokalite provozem stavby bude eliminovano:

- Zpevnenim vnitro-stavenistnich komunikaci (tj. uzivanim oklepové plochy), uzivanim plochy pro
docistent.

- Dlslednym docisténim dopravnich prostfedkl pfed jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci tak,
aby splnovala podminky §52 zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich v
platném znénf.

- Pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v poradku a cistote. Pfi znecisteni
komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1zakona cislo 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich v platném znéni znecisténi bez prdtahd odstranit a uvést komunikaci do plvodniho
stavu.

- Ulozeni sypkého materialu musi byt zakryto plachtami dle §52 zakona cislo 361/2000 Sb. v platném
znén,

-V pripade dlouhodobého sucha skrapenim staveniste.

Opatreni z hlediska bezpecnosti — stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a

ochrany zdravi pfi praci

Pozadavky na pracoviste a pracovni prostredi na stavenisti dle §3 zakona cislo 309/2006 Sb. v aktualnim

znénf:

(1) Zamestnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebne montazni nebo
udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti s
touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt
zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nélezité zajisténo a vybaveno.

(2) Zamestnavatel uvedeny v odstavci 1 je povinen dodrzovat dalsi pozadavky kladené na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a pfipravé projektu a realizaci stavby, jimz jsou:

a. Udrzovani pofadku a cistoty na stavenisti
b. Usporadanf staveniste podle pfislusné dokumentace
C. Umisténf pracoviste, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro prichod a

pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkl a zafizenf

d. Zajisteni pozadavkl na manipulaci s materialem
e. Pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny
f. Provadeni kontroly pred prvnim pouZzitim, béhem pouzivani, pfi Udrzbeé a pravidelném

provadeni kontrol spojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi béhem pouzivani s cilem
odstranit nedostatky, které by mohly nepriznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi

g. Splneéni pozadavkl na odbornou zpdsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti

h. Urceni a Uprava ploch pro uskladneni, zejména nebezpecnych latek, pfipravkd a materiall

€©Projektant
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SpInéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpecnych odpadu
j. Uskladrovani, manipulace, odstranovani a odvoz odpadd a zbytk( materiall

k. Pfizplsobovani casu potfebného na jednotlivé prace nebo na jejich etapy podle
skutecného postupu praci

Pfedchazeni ohrozenf Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele
mohou zdrzovat na stavenisti

m. Zajisténi spoluprace s jinymi osobami
n. Pfedchazeni rizikim vzajemného plsobeni cinnosti provadénych na stavenisti nebo v jeho

tésné blizkosti

0. Vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancd a dalsich fyzickych osob na stavenisti, které mu
bylo pfideleno

p. Prijetl odpovidajicich opatreni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a cinnosti
vystavujici zameéstnance ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi

g. Dodrzovani blizsich miniméalnich pozadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisti stanovenych provadécim pravnim predpisem

(3) Blizsi minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti a blizsi
vymezen( praci a ¢innosti vystavujicich zaméstnance zvysenému ohrozeni zivota nebo zdravi, pfi
jejichZ vykonu je nezbytna zvlastni odborna zplsobilost, stanovi provadeci pravni predpis.

dle 8§15 zakona cislo 309/2006 Sb. v aktualnim zneni:
(1) V pripadech, kdy pfi realizaci stavby

a. Celkova predpokladana doba pracovni cinnosti je delsi nez 30 pracovnich dn(, ve kterych
budou vykonavany prace a cinnosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych
0sob po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo

b. Celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich
dnd v prepoctu na jednu fyzickou osobu

Je zadavatel stavby povinen dorucit oznamenf o zahajeni praci, jehoz nalezitosti stanovi provadeci
pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté (82 odstavec 1
zakon cislo 251/2005 Sb. v aktualinim znéni, o inspekci prace) nejpozdéji do 8 dnli pred predanim
stavenisté zhotoviteli; oznameni mize byt v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k
podstatnym zménam Udajl obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez
zbytecného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musf byt vyvésen na
viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni az do ukonceni praci a predani
stavby stavebnikovi k uzivani. Uvedené Udaje mohou byt soucasti Stitku nebo tabule umistované
na stavenisti nebo stavbe.

(2) Budou-li na stavenisti vykonavany prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobou zvysenému
ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadecim pravnim predpisem,
stejné jako v pripadech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajisti, aby pred zahajenim praci na
stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (déle jen ,plan”)
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podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potfebna opatieni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu
provadéni; musi byt rovnez prfizplsoben skutecnému stavu a podstatnym zménam béhem
realizace stavby.

Upravy z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi tfetich osob

Obvod zaboru jak plochy pro zafizenf staveniste, tak viastniho stavenisté bude docasné oplocen tak, aby
bylo zabranéno vstupu nepovolanych osob do jejich prostoru.

Kratkodobé zabory mimo oploceny obvod hlavniho stavenisteé budou ohrazeny, v kontaktu s pésimi budou
ohrazeny typovymi pfenosnymi zabranami vysky 1,1 metru s dotykovou listou ve vysce do 20 cm nad zemi
(Uprava pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace) a v kontaktu s verejnou dopravou budou
zajistény prechodnym dopravnim znacenim. Pficné prechody pres vykopové ryhy budou opatreny
prechodovymi lavkami.

Pozarni zabezpeleni stavby

Z hlediska pozarni ochrany musf byt stavba a zafizeni stavenisté zajistény podle vyhlasky cislo 221/2014 Sb.
v platném znénf, a podle vyhlasky cislo 268/2011 Sb. v platném znéni, kterou se provadéji ustanoveni
zakona o pozarni ochrané. Tato kapitola pouze doplnuje prislusné casti technickych zprav k jednotlivym
stavebnim objektlim.

poznamka: Veskeré zde citované zakony, vyhlasky, ceské statni normy, ceské technické normy a narizeni
viday jsou mysleny v aktudinim platném znéeni.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Pfi provadéni vsech uvedenych praci je bezpodminecné nutné dodrzovani vsech zakladnich vyhlasek a
predpist bezpec¢nosti préce, technologickych postupd a CSN. Pracovnici budou prokazatelné pouceni o
zasadach bezpecnosti prace. Na stavenisté bude zakazan vstup vsem nepovolanym osobam.

V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. v aktualnim znéni a dalsich souvisejicich predpist
by mél byt investorem vybran hlavni koordinator BOZP.

Zajisténf ochrany, zdravf a bezpecnost pracovnik( se fidi zékonem 262/2006 Sb. v platném znéni. Veskeré
stavebni prace budou probihat tak, aby uzivatelé sousednich nemovitosti byli miniméalné obtézovani
hlukem, prachem a jinymi negativnimi vlivy vzniklymi pfi provadénf stavby.

Veskeré stavebni prace budou provadény v dobé od 8.00 do 19.00 hodin. Budou pouZity stroje a
mechanismy s primarné omezenou Urovni hlucnosti. Pfi manipulaci se suti je nutno v maximalné mozné
mife eliminovat vliv hluku.

Béhem stavebnich praci budou dodrzeny dostatecné dlouhé prestavky béhem hlucnych operaci, aby
obyvatelé nejblizsich objektl meli moznost vétrani vnitfnich obytnych prostor.

Dale budou obyvatelé a uzivatelé nejblize situovanych objektd seznameni s délkou a charakterem
jednotlivych etap praci (znaji-li obcané zasazenf hlukem Gcel a smysl hlu¢né cinnosti, pak jejich reakce na
tento hluk je priznivejsi a minimalizuje se takto vznikajici stres a nepohoda).
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Pfi provadeni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
zejména zakon ¢.309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni
pfi stavebnich pracich v platném znéni a dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti. Ve mysleno v aktualnim
znéni.

Veskeré specializované prace musi provadét pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci.

Pri realizaci stavby budou respektovany vsechny platné normy, vyhlasky a predpisy (zejmeéna tykajici se
bezpecnosti prace a provozu).
Stavenistni zafizeni v zastaveném Uzemi nesmi svymi Ucinky, zejména exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem,

zapachem, oslhovanim, zastinénim, pUsobit na okoli nad pfipustnou miru danou pfislusnym préavnim
predpisem.

Pro zajisténi bezpecnosti prace v pribéhu realizace stavby je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych
predpist a nafizeni, zejména pak:

Zakony:
Zakon ¢. 262/2006 Sb., zékonik prace ve zneni pozdejsich predpisti a doplnénf
Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnepravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisteni dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci)
Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrane verejneho zdravi
Zakon ¢. 361/2000 Sb,, 0 provozu na pozemnich komunikacich
Zakon ¢. 541/2020Sb., 0 odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon(
Zakon ¢. 22/1997 Sb,, o technickych pozadavcich na vyrobky
Zakon ¢. 251/2005 Sb,, 0 inspekci prace
Narizeni viady:
Nafizeni vlady ¢. 272/2001 Sb., - 0 ochrané zdravi pfred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, ve
znéni pozdéjsich predpisd
Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., - kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znénf
pozdéjsich predpist
Nafizenf vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobneéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.
Nafizeni vlady 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo hloubky.
Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancd pfi préaci
Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojd, technickych zafizen, pfistroji a naradi.
Nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a

zavedeni signald, ve znéni nafizeni vlady ¢. 405/2004 Sb.
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Nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel/zhotovitel povinen zajistit pfi provozovani
dopravy dopravnimi prostredky.

Nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., 0 blizsich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostiedi s nebezpecim vybuchu.

Nafizeni vlady ¢. 241/2018 Sb., 0 ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.
Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence Urazy, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu
Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich

ochrannych  pracovnich  prostfedkl, mycich, Cdisticich a
dezinfekcnich prostredkd

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Vyhlasky:
Vyjma néasledujicich vyhlasek také dané vyhlasky obce Dusejov, které jakkoliv souvisi s danymi pracemi.
Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., 0 obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Vyhlaska ¢. 63/2013 Sb,, kterou se ménf vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., o podrobnejsi Uprave
Uzemniho fizeni, verejnopravni smlouvy a Uzemniho opatreni

poznamka: Veskeré zde citované zakony, vyhlasky, Ceské statni normy, ceské technické normy a nafizeni
viday jsou mysleny v aktudinim platném znéeni.

)} upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

Vzhledem k charakteru stavby nejsou vyzadovany.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatieni,

V souvislost s vystavbou nedojde k dopravnim omezenim a to ani na mistnich komunikacich.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,

opatieni proti i¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,
Nestanovuje se.
o) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Viz ¢ast B.2.1,, odst. i) = B. Souhrnné technicka zprava.
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B.9. Celkové vodohospodarské reseni

Vzhledem k charakteru stavby nenf vyzadovano.

€©Projektant

V Dusejové, 17. dubna 2023

Vypracoval: ng. Filip Neuwirth
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